Formularz techniczny FOT-W 

Zał. 1 Wykaz urządzeń i aparatury proponowanej dla stacji RPZ Międzylesie.

Należy wpisać typy proponowanych urządzeń oraz potwierdzić wymagane parametry. Zamawiający zastrzega sobie wgląd do dokumentów potwierdzających zgodność parametrów z poniższym oświadczeniem (badania, certyfikaty, protokoły z prób laboratoryjnych).

1. Rozdzielnia 110kV

1.1. Rozdzielnica 110kV

	Typ oferowany
	Producent
	Miejsce produkcji
	Miejsce najbliższego autoryzowanego serwisu

	
	
	
	


Dane znamionowe elektryczne oraz techniczne

	Parametr
	Wymagane
	Oferowane

	Napięcie znamionowe
	123kV
	

	Najwyższe napięcie probiercze 1-min wytrzymywane o częstotliwości sieciowej (wartość skuteczna): do ziemi, między biegunami i przerwy biegunowej otwartych łączników
	230kV
	

	Najwyższe napięcie probiercze 1-min wytrzymywane o częstotliwości sieciowej (wartość skuteczna): przerwy biegunowej bezpiecznej
	265kV
	

	Napięcie    probiercze    udarowe    piorunowe wytrzymywane (wartość skuteczna): do ziemi, między biegunami i przerwy biegunowej otwartych łączników
	550kV
	

	Napięcie     probiercze     udarowe     piorunowe wytrzymywane (wartość skuteczna): przerwy biegunowej bezpiecznej
	630kV
	

	Częstotliwość znamionowa
	50Hz
	

	Prąd znamionowy ciągły dla wszystkich pól nie mniej niż
	nie mniej niż 2500A
	

	Prąd znamionowy trzysekundowy
	40 kA
	

	Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany
	nie mniej niż  80 kA
	


1.2 Wyłączniki
	Typ oferowany
	Producent

	
	


Dane znamionowe elektryczne oraz techniczne

	Parametr
	Wymagane
	Oferowane

	Znamionowy prąd wyłączalny
	40 kA
	

	Znamionowa sekwencja łączeniowa
	O-0.3s-CO-3min-CO
	

	Znamionowe napięcia zasilania napędu
	220 V DC
	

	Znamionowe    napięcia:   zasilania   obwodów sterowniczych i sygnalizacyjnych
	220V DC
	

	Znamionowe    napięcie    zasilania    obwodów podgrzewania
	230 VAC
	

	Czas wyzwalania
	3 cykle
	

	Trwałość mechaniczna
	10.000 cykli
	

	Liczba cewek załączających
	1
	

	Liczba cewek wyłączających
	2
	

	Liczba wolnych zestyków pomocniczych
	5NO + 5N
	

	Czas rozłączania
	40 ms
	

	Sygnalizacja położenia
	Łącznik załączony -sygnalizacja kolorem czerwonym, Łącznik wyłączony sygnalizacja kolorem zielonym.
	


1.3. Łączniki - odłączniki, uziemniki, uziemniki szybkie 

Dane znamionowe elektryczne oraz techniczne

	Parametr
	Wymagane
	Oferowane

	Rodzaj napędu
	silnikowy
	

	Znamionowe napięcie zasilania napędu
	220V DC
	

	Znamionowe napięcie zasilania obwodów sterowniczych i sygnalizacyjnych
	220 V DC
	

	Liczba    wolnych    zestyków    pomocniczych (minimum)
	4NO + 4NC
	

	Sygnalizacja położenia
	Łącznik załączony -sygnalizacja kolorem czerwonym, Łącznik wyłączony             -sygnalizacja kolorem zielonym.
	


1.4 Przekładniki prądowe
	Typ oferowany
	Producent

	
	


Pola linii 110kV
Dane znamionowe elektryczne oraz techniczne

	Parametr
	Wymagane
	Oferowane

	Przekładnia
	600-1200/5/5/5/5/5A
	

	Rdzeń I i II
	0,2FS5     
	

	Rdzeń III
	30 VA; 5P20
	

	Rdzeń IV
	30VA; 5P20
	

	Rdzeń V
	30VA; 5P20
	


Pola transformatorów 110/SN
Dane znamionowe elektryczne oraz techniczne

	Parametr
	Wymagane
	Oferowane

	Przekładnia
	400/5/5/5/5 A
	

	Rdzeń l
	0,2FS5
	

	Rdzeń II
	30VA; 5P20
	

	Rdzeń III
	30VA; 5P20
	

	Rdzeń IV
	30VA; 5P20
	


1.5. Przekładniki napięciowe.

	Typ oferowany
	Producent

	
	


Dane znamionowe elektryczne oraz techniczne

	Parametr
	Wymagane
	Oferowane

	Przekładnia
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	Uzwojenie 1
	kl 0,2
	

	Uzwojenie 2
	kl 0,2
	

	Uzwojenie 3
	30VA; kl. 3P
	

	Uzwojenie 4
	30VA; kl.3P
	


1.6. Zabezpieczenia rozdzielni 110kV.

	Wyszczególnienie 
	Typ oferowany 
	Producent 

	Odległościowe linii 110kV
	
	

	Odcinkowe linii 110kV
	
	

	Różnicowe transformatorów mocy
	
	

	Nadmiarowo – prądowe  transformatorów mocy
	
	

	Zabezpieczenie szyn i LRW
	
	

	Regulatory napięcia
	
	

	Sterownik polowy 
	
	


2. Rozdzielnia 15kV

2.1. Rozdzielnica 15kV
	Typ oferowany
	Producent
	Miejsce produkcji
	Miejsce najbliższego autoryzowanego serwisu

	
	
	
	


Dane znamionowe elektryczne oraz techniczne

	Parametr
	Wymagane
	Oferowane

	Napięcie znamionowe
	17,5kV
	

	Zastosowana izolacja
	SF6 lub powietrzna
	

	Wytrzymałość zwarciowa 1 sekundowa
	20kA
	

	Wytrzymałość zwarciowa szczytowa
	50kA
	

	Obciążalność    pól   funkcyjnych    (zasilające, łącznik szyn)
	1600A
	

	Obciążalność pól odpływowych
	zgodnie z wytycznymi (dodatkowo w każdej z sekcji przewidzieć po dwa pola 800 A)
	


2.2 Wyłączniki 15kV
	Typ oferowany
	Producent

	
	


Dane znamionowe elektryczne oraz techniczne

	Parametr
	Wymagane
	Oferowane

	Czynnik gaszący
	próżnia
	

	Rodzaj napędu
	Sprężynowo – zasobnikowy
	

	Znamionowy prąd wyłączalny 1s
	20kA
	

	Ilość cewek załączających
	1
	

	Ilość cewek wyłączających
	2
	

	Trwałość mechaniczna
	Minimum 30 tyś cykli
	

	Napięcie zasilania silnika napędu
	230/400 VAC/DC
	

	Napięcie zasilania obwodów sterowniczych
	220V DC
	

	Napięcie zasilania obwodów sygnalizacyjnych
	220V DC
	

	Ilość wolnych zestyków pomocniczych
	5NO+5NC
	


2.3. Zabezpieczenia rozdzielni 15kV.

	Wyszczególnienie 
	Typ oferowany 
	Producent 

	Pola zasilające, transformatorowe 
	
	

	Pole odpływowe
	
	

	Pole pomiarowe 
	
	

	Pola zasilaczy transformatorów uziemiających 
	
	

	Pola łączników szyn
	
	

	Automatyka SZR
	
	

	Automatyka SCO
	
	

	Zabezpieczenie szyn zbiorczych i lokalna rezerwa wyłącznikowa 
	
	


2.4. System telemechaniki 15kV.

	Typ oferowany
	Producent

	
	


3 Pozostałe urządzenia i aparatura.
3.1. Transformator uziemiający.

	Typ oferowany
	Producent

	
	


3.2. Rezystor uziemiający.

	Typ oferowany
	Producent

	
	


3.3. Bateria akumulatorów 220V DC.

	Typ oferowany
	Producent

	
	


3.4.  Zastępcza bateria żelowa.

	Typ oferowany
	Producent

	
	


3.5. Zasilacz prostownikowy 220V DC; 50A.

	Typ oferowany
	Producent

	
	


3.6. Przetwornica 220V DC/230V AC – 2kVA

	Typ oferowany
	Producent

	
	


3.7. Rozdzielnica potrzeb własnych AC i DC.

	Wyszczególnienie 
	Producent 

	Rozdzielnica potrzeb własnych prądu przemiennego 
	

	Rozdzielnica napięcia gwarantowanego 230V AC
	

	Rozdzielnica potrzeb własnych prądu stałego 220V DC
	


3.8. Kabel 15kV

	Typ oferowany
	Producent

	
	

	
	


3.9. Mufy 15kV

	Typ oferowany
	Producent

	
	

	
	

	
	


3.10. Głowice kablowe 15kV

	Typ oferowany
	Producent
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